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НИВЕЛИР ОПТИЧЕСКИЙ DW096
Поздравляем Вас! 
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тща-
тельная разработка каждого изделия, мно-
голетний производственный опыт фирмы, 
различные усовершенствования, сделали 
изделия DEWALT надежными помощниками 
профессионалов. 

Технические характеристики 
   DW096
Объектив мм 38
Увеличение  26x
Средняя квадратическая 
погрешность измерения 
превышений на 1 км 
двойного хода мм 2
Угол визирования  1°20‘
Минимальное расстояние 
визирования 
(фокусное расстояние) м 0,5
Крепежная резьба  M16 x 11
Вес кг 1,85

В данном руководстве по эксплуатации 
используются следующие символы: 

Внимание! Возможно получение 
травмы, возможно повреждение 
прибора вследствие несоблюдения 
указаний данного руководства по 
эксплуатации!

Комплект поставки 
Упаковка содержит: 
1 нивелир оптический 
1 штатив 
1 рейка нивелирная 
1 кейс 
1 ключ торцовый шестигранный, 2 мм 
1 отвес 
1 руководство по эксплуатации 

• Перед вводом в эксплуатацию, вни-
мательно прочтите руководство по 
эксплуатации.

Составные части (Рис. A) 
Ваш оптический нивелир DW096 (далее 
в тексте используется краткий термин 
- нивелир) предназначен для професси-

онального применения при выполнении 
строительных работ. Нивелир может ис-
пользоваться как в закрытых помещениях, 
так и на открытом воздухе, для определе-
ния высот, измерения углов и расстояний. 
1. Окуляр 
2. Диоптр 
3. Рукоятка регулятора фокусировки 
4. Объектив 
5. Винт подъемный 
6. Основание 
7. Рукоятка наводящего винта 
8. Пузырек воздушный круглого уровня 
9. Призма 

Сборка и регулирование 
Установка нивелира на штативе 
(Рис. B)
Штатив оснащен зажимным винтом, для 
крепления нивелира. 
• Установите штатив на ровную горизон-

тальную поверхность.
• Закрепите прибор на штативе, ввинтив 

установочный винт (10) в резьбовое 
отверстие основания нивелира. 

• Затяните рукоятку (11). 

Перед закреплением нивелира на 
штативе убедитесь в прочности 
треноги, вертикальности и отсутс-
твии качания штатива. 

Сборка штатива (Рис. C и D) 
• Ослабьте пластмассовый зажим в кон-

цевой части заплечного нейлонового 
ремня (12), удерживающий стойки шта-
тива. 

• Разнесите стойки (13), придав штативу 
устойчивое положение. 

• При необходимости, установите стойки 
(13) с гарантированным входом в грунт 
каждого острия (14).

• Выпустите каждый из упоров (15), для 
снятия нагрузки с остриев (14) на мяг-
ком грунте. 

• Намотайте необходимое количество 
витков шнура отвеса (16).

• Зацепите катушку (17) за крюк (18). 
• Убедитесь, что отвес висит свободно.
• Намотайте лишние витки шнура на 
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катушку (17), если отвес достает до 
грунта. 

• Устанавливайте стойки выше центра 
треугольника основания до момента, 
когда штатив установится точно по 
отвесу. 

• Снимите отвес с крюка. 
• Установите нивелир на штатив. 

Регулирование высоты стоек (Рис. C) 
• Для достижения необходимой высоты, 

ослабьте быстрозажимной регулятор 
(19) высоты первой стойки (13). Зажмите 
регулятор. 

• Повторите то же самое с другими стой-
ками. 

Выдвижение нивелирной рейки (Рис. E) 
Нивелирная рейка состоит из нескольких 
телескопических секций. Каждая секция 
удерживается на своем месте подпружи-
ненной кнопкой, что позволяет выдвигать 
нивелирную рейку на разную длину. 
• Для выдвижения секции нивелирной 

рейки (20), вытягивайте секцию нару-
жу, до фиксации ее подпружиненной 
кнопкой (21).

• Для укорочения нивелирной рейки на 
одну секцию, нажмите кнопку, и вдвинь-
те секцию внутрь, на свое место. 

Установка нивелира (Рис. A и F) 
Удобнее всего начинать процесс, когда 
объектив находится над одним из подъем-
ных винтов (5), как показано на рисунке. 
• Смотрите сквозь призму (9). Воздушный 

пузырек (8) должен находиться в цент-
ре круглого уровня.

• Регулирование производите следую-
щим образом: 

• Поверните задние подъемные винты 
(5), чтобы воздушный пузырек (8) пере-
местился в пределы обрамления круг-
лого уровня, как показано на рисунке. 

• Переместите воздушный пузырек 
в центр, поворачивая передний подъ-
емный винт(5). 

Фокусировка (Рис. A) 
• Посмотрите поверх и через диоптр (2), 

чтобы направить объектив (4) на объект 
съемки.

• Смотрите через окуляр (1), поворачивая 
его при этом до момента, когда будет 

отчетливо видно измерительную сет-
ку нитей. Поворачивайте рукоятку (3) 
регулятора фокусировки до момента, 
когда объект съемки будет отчетливо 
виден.

Регулирование угла 
• При необходимости, поверните рукоят-

ку (7) наводящего винта.

Эксплуатация 
Следуйте указаниям действующих 
норм и правил безопасности! 

Измерения (Рис. G1 и G2) 
Нивелир оснащен измерительной сеткой 
(перекрестием) нитей, с помощью кото-
рой можно производить описанные ниже 
измерения. 

Измерение высоты 
• Растяните нивелирную рейку (20) на-

сколько возможно.
• Установите рейку около объекта съем-

ки.
• Наведите нивелир на нивелирную рей-

ку.
• Произведите отсчет высоты по средней 

нити измерительной сетки. 

Измерение расстояния 
• Растяните нивелирную рейку (20) на-

сколько возможно.
• Установите рейку около объекта съем-

ки.
• Наведите нивелир на нивелирную рей-

ку.
• Произведите отсчет по верхней (23) 

и нижней (24) нити измерительной сет-
ки.

• Вычтите величину измерения по 
нижней нити из величины измерения 
верхней нити. 

• Умножьте результат вычитания (n) на 
100.

Результат - это калькулируемое рассто-
яние между рейкой и центром нивелира 
в сантиметрах. 

Измерение углов 
• Наведите нивелир на первый объект 

съемки (25).
• Произведите отсчет по вертикальной 

нити (26).
• Совместите деление 0° на шкале с оку-

ляром. 
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• Поверните нивелир, чтобы он указывал 
на второй объект (27). 

• Произведите отсчет по вертикальной 
нити.

• Определите угол ( ) по шкале. 

Дополнительные принадлежности 
По вопросу приобретения дополнительных 
принадлежностей для Вашего нивелира, 
обратитесь к продавцу. 

Техническое обслуживание 
Ваш нивелир рассчитан на работу в тече-
ние продолжительного периода времени 
при минимальном техническом обслужива-
нии. Срок службы и надежность нивелира 
увеличивается при правильном уходе и ре-
гулярной чистке. 

Настройка быстрозажимного регуля-
тора штатива (Рис. C) 
• Если быстрозажимной регулятор 

(19) в зафиксированном положении 
подвижен, затяните потуже гайку (28) 
регулятора. 

Калибровка воздушного пузырька круг-
лого уровня (Рис. H) 
Если нивелир находится в правильном по-
ложении, воздушный пузырек (8) круглого 
уровня при любом значении угла должен 
оставаться в центре. 
• Центрируйте воздушный пузырек подъ-

емными винтами (5). 
• Поверните нивелир на 180°. 
Если воздушный пузырек не в центре 
круглого уровня, поступите следующим 
образом: 
• Поворачивайте подъемные винты (5), 

чтобы установить воздушный пузырек 
(8) приблизительно в центре круглого 
уровня. 

• Поворачивайте входящим в комплект 
поставки шестигранным ключом ре-
гулировочные болты (29), чтобы уста-
новить воздушный пузырек в центре 
круглого уровня. 

• Повторяйте данное действие до момен-
та, когда воздушный пузырек останется 
точно в центре, после поворота нивели-
ра на 180°.

Локальная калибровка (Рис. I1 и I2) 
Локальная калибровка (калибровка на 
месте эксплуатации) должна проводиться 
точно и аккуратно, с целью создания ус-
ловий для достоверной диагностики. При 
обнаружении неполадок, ремонтируйте 
нивелир в авторизованном сервисном 
центре. 
• Установите нивелир в промежутке меж-

ду 2 нивелирными рейками, находящи-
мися на расстоянии минимум 50 м друг 
от друга. Установите нивелир, чтобы 
он был направлен спереди и сзади на 
нивелирные рейки. 

• Поместите нивелир точно между ниве-
лирными рейками. 

• Направьте нивелир на первую нивелир-
ную рейку.

• Произведите отсчет высоты (a) по 
средней нити измерительной сетки. 
Запишите величину.

• Поверните нивелир на 180°, чтобы он 
указывал на другую нивелирную рей-
ку. 

• Произведите отсчет высоты (b) по 
средней нити измерительной сетки. 
Запишите величину.

• Переместите нивелир в прямом на-
правлении к первой нивелирной рейке. 
Поместите нивелир на расстоянии 2 м 
от нивелирной рейки. 

• Направьте нивелир на первую нивелир-
ную рейку.

• Произведите отсчет высоты (a’) по 
средней нити измерительной сетки. 
Запишите величину. 

• Поверните нивелир на 180°, чтобы он 
указывал на другую нивелирную рей-
ку.

• Произведите отсчет высоты (b’) по 
средней нити измерительной сетки. 
Запишите величину. 

• Решите следующее уравнение: b’ = a’ 
- (a - b). 

• Если уравнение действительно, ниве-
лир откалиброван правильно. 

• Если уравнение недействительно, ни-
велир необходимо ремонтировать. 
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Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изде-
лие нельзя утилизировать вместе 
с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш 
электроинструмент DEWALT или Вы больше 
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его 
вместе с бытовыми отходами. Отнесите 
изделие в специальный приемный пункт.

Раздельный сбор изделий с истек-
шим сроком службы и их упаковок 
позволяет пускать их в переработку 
и повторно использовать. Использо-
вание переработанных материалов 
помогает защищать окружающую 
среду от загрязнения и снижает рас-
ход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить 
сбор старых электроинструментов отдельно 
от бытового мусора на муниципальных 
свалках отходов, или Вы можете сдавать их 
в торговом предприятии при покупке нового 
изделия.

Фирма DEWALT обеспечивает прием 
и переработку отслуживших свой срок 
изделий. Чтобы воспользоваться этой 
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие 
в любой авторизованный сервисный 
центр, который собирает их по нашему 
поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего 
ближайшего авторизованного сервисного 
центра, обратившись в Ваш местный офис 
DEWALT по адресу, указанному в данном 
руководстве по эксплуатации. Кроме того, 
список авторизованных сервисных центров 
DEWALT и полную информацию о нашем 
послепродажном обслуживании и контактах 
Вы можете найти в интернете по адресу: 
www.2helpU.com.

Общие правила безопасности 
С целью сведения к минимуму риска 
получения травмы постоянно следуй-
те указаниям данного руководства по 
эксплуатации. Перед началом работы 
внимательно прочтите данное руко-
водство по эксплуатации. Прочтите 
также инструкции по эксплуатации 
принадлежностей, входящих в комплект 
поставки данного изделия.
Храните данное руководство по эксплу-
атации в надежном месте, для последу-
ющего обращения к нему.
Общие требования 
1 Соблюдайте чистоту и порядок на 

рабочем месте 
 Беспорядок на рабочем месте может 

привести к несчастному случаю. 
2 Не подпускайте близко детей! Мо-

лодые люди моложе 16 лет могут 
пользоваться данным прибором 
только под постоянным контролем.

3 Используйте прибор по назначе-
нию 

 Используйте прибор по назначению, 
указанному в данном руководстве по 
эксплуатации. Прибор работает надеж-
но и безопасно только при соблюдении 
параметров, указанных в его техничес-
ких характеристиках. 

 Внимание! Использование любых 
принадлежностей или вспомогатель-
ных материалов, также выполнение 
данным прибором любых видов работ, 
не рекомендованных данным руководс-
твом по эксплуатации, может привести 
к несчастному случаю. 

4 Не споткнитесь! 
 Выберите удобное, устойчивое, пос-

тоянно контролируемое Вами положе-
ние. 

5 Будьте собраны! 
 Работайте собранно и ответственно. 

Руководствуйтесь здравым смыслом. 
Не используйте прибор, если Вы уста-
ли, также, если находитесь под влияни-
ем алкоголя или понижающих реакцию 
лекарственных и других средств.
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Дополнительные меры безопасности 
при работе с оптико-механическими 
приборами 
• Используйте оптико-механические 

приборы только для измерения высот, 
расстояний и углов. 

• Ни в коем случае не смотрите через 
оптико-механические приборы на яркие 
источники света или на солнце.

• Ни в коем случае не рассматривайте 
с помощью оптико-механических при-
боров лазерные лучи!

• Не пользуйтесь оптико-механическими 
приборами, если Вы стоите на неустой-
чивой поре, например, на подмостях 
или лестницах.

Декларация соответствия EC
 
 

DW096
DEWALT заявляет о том, что данный при-
бор разработан в полном соответствии со 
стандартом 73/23/EEC. 

За дополнительной информацией обра-
щайтесь по адресу указанному ниже. 

Директор департамента проектирования 
Хорст Гроссманн (Horst Großmann)
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

D-65510, Idstein, Deutschland

zst000350655 - 06-09-2017
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  426006, . , . 30 (3412) 93-24-19
  426011, . , . 28 (3412) 73-95-85
 -  424037, . , . 2  (8362) 41-97-70
  664035, .  , . 87 (3952) 77-91-02,77-93-87 
  664075, . , . 239, . 7 (3952) 22-60-29, 22-87-24
  420029, .  , . 34 . 12 (843) 211-99-01 (02,03,04)
  420136, .  , . 25 (843) 525-44-15
  420129, .  , . 125, .3 (843) 205-33-32, 205-33-34
  422625, .  ,, . , . 28 (843) 225-80-20
  422622, . ,, . , . 9  (843) 225-20-80
  420136, .  , .25, .1002 (843) 525-44-15   
  236001, .  ., . 253 (4012) 59-06-06, 59-06-13
  248000, .  , . 31 (4842) 22-03-65, (920) 617-81-91
  650044, . , . 12  (3842) 64-01-03, 64-28-00, 64-04-55
  610004, . , . 54 (8332) 35-80-24, 35-80-25
  610035, . , . 1 (8332) 56-35-63
  601916, . , . 24  (49232) 4-58-66
  156026, .  , . 41  (4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
  350059, . , . 174  (989) 800-86-32, (918) 977-76-22
  660121, . , . 15 (3912) 61-98-99, 61-98-95
  660022, . , . 21 . 2  (3912) 41-86-40
  305001, . 1-  , . 31   (4712) 73-73-80
  305001, . , . 13 , . 3 (4712) 44-60-44
  398001, . 8 , . 13 (4742) 74-06-96, 35-32-15
  455045, . , . 7 (3519) 49-26-77
  456317, .  , . 8  (904) 305-83-79
  121471, . , . 3, .1 (495) 737-81-59, 444-10-70
  183038, .  - , . 45 (8152) 47-47-25
   423800, . 40  ,  " ",  19 (906) 118-38-88
   603124, .  ., . 300 (831) 274-89-66, 274-89-67
   603089, . , . 32 (831) 416-78-70, 416-78-80
   603086, .  , . 7 (831) 281-81-91
  654005, . , . 30\1 (3843) 73-83-17
  353920, .  , .  61 (8617) 63-50-10
  630091, . , . 52 (3832) 20-00-30
  644042, . . , . 18,  12 (3812) 39-63-36
  302030, . - , . 7 (4862) 54-36-07
  302004, . 3-  , .25, .5 (4862) 55-60-62, 71-35-65
   460050, . , . 148/3 (3532) 40-20-30, 27-87-97
  462421, . , .  211 (3537) 28-15-29
  440600, . , . 10 (8412) 55-32-27 
  614064, .  , . 41 (342) 240-25-39, 240-25-38
  180006, . , . 33 (8112) 72-45-55, 72-30-56
  357500, .  , . 1  (8793) 38-27-57
  357500, . , . 35 -  "  " (928) 816-10-75
 - -  344004, . , . 140 (863) 279-03-05, 8(938)160-52-52
  390000, . , . 33 (4912) 28-20-16, 92-34-72
  390037, . , . 8  (4912) 32-07-81
  443052, . , . 25 (846) 955-24-14
  443080, . 4-  , . 66  (846) 342-52-61
 -  190103, . .  , . 187,   (812) 777-0-111, 251-83-39
 -  190013, . , . 5/13,  , . 6-  (812) 647-35-68
  410015, . , . 4 (8452) 54-14-18, 94-74-30
  410015, .1-   - , . 11/244 (8452) 72-31-71
  142200,  ,  , . 3  (4967) 76-12-80, (926)617-10-19
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  295001, . , . 21 (3652) 60-09-36, (978)735-43-12
  299003, .  , . 7 (8692) 55-23-34,  (978)018-27-90
  164500, . , . 7 (8184) 501-121, (911)672-17-70
  214004, . 2-   , . 14 (4812) 32-15-42
  354340, . , . 30/2 (8622) 40-20-64, 8-800-100-44-33
  354000, . 20-    . 16 (988) 231-81-22
  354000, . , . 78/8 8-965-481-13-05
  355002, . 50  , . 89 (8652) 55-41-35
  453118, . , . 202  (3473) 41-41-19, 23-71-51
  392000, . , . 8  (4752) 50-47-67
  392000, . , .12 (4752) 71-15-40
  445000, . , . 24 (8482) 51-58-13, 51-54-48
  634061, . , . 72 (3822) 52-25-02, 97-95-73
  634063, . , . 47, . 1 (3822) 67-95-74
  352800, . , . 8  (918) 600-32-42
  300041, .  , . 57 (4872) 57-03-23, 55-87-21
  625026, . , . 143, .   (3452) 31-03-11, 20-55-97
  301600, . , . 31  (48731) 6-29-64
 -  670031, . , . 9  (3012) 43-70-54, 43-58-61
  432071, . -  , . 1 (8422) 37-01-46
  432017, . , . 12 (8422) 32-21-28
  432042, .  , 17 (8422)37-05-40 . 205
  450078, . , . 101 (347) 246-31-86
  428000, .  , . 8  (8352) 57-39-62
  428024, . , .5  (8352) 63-80-07
  454138, . , . 7, .3 (351) 267-50-01, 267-50-04
  162614, . , . 50  (8202) 202-102, .3
  150044, . , . 12 (4852) 37-00-49, 74-81-74
   
  430026, . , . 144  (8342) 23-32-23
  170042, . , . 142 (4822) 52-27-87
  403873, . , . 111  (84457) 5-27-27
  301660, . , .17  (48762) 7-90-37 

UA   4073, . , 33  38(044) 581-11-25
  49038, . , 6 38(056) 770-60-28
  83004, . , . 146 38(062) 381-87-22
  79020, . , . 76 38(0322) 24-72-13, 24-72-51
  43024, . , . 11  38(0332) 29-97-90
  65045, . , 29  38(0482) 37-61-76
   50000, . , . 16 38(056) 404-03-45
  61050, .  ,13 38(057) 731-97-22,24,26
  73034, . , . 7 38(0552) 39-06-90
  79035, . , 135 38(032) 245-61-77
 -  76002,  , 10  38(0342) 71-75-81
  49008, . , 6 38(056)  791-32-33

AM   0070, . , . 28 (37410) 57-02-31

BY   220049, . , . 13, . 8 (017) 280-77-81, 280-76-93
  220074, . , . 22, .1 (37517) 251-43-07

KZ
  050060, . , . 3  (727)  244-64-46

  030000, .  , . 4  (7132) 53-86-80
  010000, . , . 37/1 (7172) 47-81-37
 -  070003, . , . 4/19 (7232) 53-45-44
  110000, . ,   35 (7142) 39-25-24

GE   0141, . , . 36 (995 577) 95-55-82
  0177, . -  , . 26 (832) 238-52-38
  0167, . ,  3 (995 322) 60-94-49, (995 595) 11-99-72

AZ   1029, .    11\206 (99412) 514-40-44, 514-40-46

 


